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Kréciec
przytaczny
dla Ly = 1500

umieszczony centralne

(@ obudowa
@ kroccee przytaczne powietrza pierwotnego
® ostona z blachy perforowane;j
@ dysze nawiewne ( powietrze pierwotne)
® wymiennik ciepta (przytacze @15 mm)
(® tacka na kondensat z rurkg

kondensatu (10 mm)

@ sitownik elektryczny
nastawialne topatki kierujace

Ly L A llo$¢ kréécow
(mm) (mm) (mm) przytacznych
1500 1530 - 1
2000 2030 835 2
2500 2530 1235 2
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Opis

Nawiewniki indukcyjne serii IDH, przewidziane dla duzych
hal, nadajg sie do odprowadzenia duzych zyskoéw ciepta za
pomocg sytemu wodno-powietrznego, sktadajg sie z
obudowy z wbudowang komorg mieszania i okragtego
kroéca przytacznego powietrza. Powietrze pierwotne
nawiewne jest przez dysze umieszczone na komorze
mieszania tworzac w obudowie podcisnienie. Dzigki temu
zjawisku powietrze zaindukowane z hali przeptywa przez
dwa zainstalowane z bokéw wymienniki ciepta woda-
powietrze. Powietrze zaindukowane zostaje tam schtodzone
i nastepnie zmieszane w obudowie z powietrzem
pierwotnym.

W trybie chtodzenia powietrze zostaje nawiane do strefy
przebywania ludzi poziomo lub skosnie poprzez topatki
kierujace . W trybie ogrzewania sitownik elektryczny tak
ustawia topatki kierujgce, aby ciepte powietrze byto
nawiewane pionowo w dét.

Wymienniki ciepta sg ostoniete specjalng blachg
perforowang i od dotu wyposazone w tacke dla kondensatu.
Montaz nawiewnika na budowie nastepuje za pomocg
katownikéw umieszczonych wzdtuz Scianek szczytowych.

Materiat

Obudowa, komora mieszania, topatki kierujace i ostona z
blachy perforowanej wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej, dysze powietrza pierwotnego z aluminium,
wymienniki ciepta z rurek miedzianych z wprasowanymi
zebrami aluminiowymi.

Obudowa w wykonaniu standardowym ocynkowana, na
zyczenie lakierowana proszkowo na kolor biaty (RAL 9010)
lub czarny (RAL 9005).
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Dane techniczne dla Lp = 2500 mm Typ IDH-1 Typ IDH-2
Ve wmd/h: strumien objetosciowy powietrza pierwotnego 1000 2000
Vi wmd/h: strumien objetosciowy powietrza zaindukowanego 2000 4000
Vi w md/h: strumien objeto$ciowy powietrza nawiewanego 3000 6000
Atpy w K: réznica temp. miedzy pomieszczeniem

tr @ powietrzem pierwotnym tp, 9 9
Atw w K: rdéznica temp. wody 5 5
Vi w I/h: strumien obj. wody powietrza nawiewanego 1280 2560
Qs W kW: moc catkowita 9,4 18,8

Klucz do zamawiania

Brak danych w wykonaniu podstawowym

|
|IDH-2-WT-E3 |/ | 2000 | /| 0| /|0| /| P1|/|RAL 9005 |

Nawiew powietrza 1500 brak wariantéw podac kolor

jednostronny 1 2000

dwustronny 2

2500

Wymiennik ciepta Ly 2
system dwururowy WT } (mm)
sitownik elektr. E1 0  powierzchnia standardowa ocynkowana
220V, 50 Hz PO lakierowana proszkowo na
sitownik elektr. E2 — RAL 9010 (GE .. 50 %)
24V, 50 Hz P1  lakierowana proszkowo na
sitownik elektr.  E3 RAL 9005 (GE.. 70 %)
24V, 50 Hz, 0...10 V- lub na inny kolor z palety RAL

1) GE = stopien potysku
2) Ly =1500 1 kréciec przytaczny (centralnie)
Ly =2000i 2500 2 krocce przytaczne

Przyktad zamoéwienia
Wyréb: TROX
Typ:  IDH-2-WT-E3/2000/P1/RAL9005



