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Spis treści•Opis
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Opis funkcji
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Rodzaje wykonania•Wymiary
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Rodzaje wykonania•Wymiary
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Oznaczenia•Dane aerodynamiczne

Oznaczenia
fm  w Hz: środkowa częstotliwość pasma oktawowego
Lw  w dB: poziom mocy akustycznej szumu przepływu
  od  strony pomieszczenia (strona niskiego 
  ciśnienia)
Lw1  w dB:  poziom mocy akustycznej szumu przepływu
  z tłumikiem dźwięku TS
Lw2  w dB:  poziom mocy akustycznej hałasu emitowanego   
  przez obudowę
Lw3  w dB:  poziom mocy akustycznej hałasu emitowanego   
  przez obudowę z dodatkową izolacją akustyczną
LWR  w dB:  poziom mocy akustycznej szumu przepływu od   
  strony wentylatora (strona wysokiego ciśnienia)
LpA  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego,
  w skali A, szumu przepływu, z uwzględnieniem
  tłumienia systemu
LpA1  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego, w skali A, szumu
  przepływu z tłumikiem dżwięku typu TS,   
  z uwzględnieniem tłumienia systemu

LpA2  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego, w skali A, hałasu
  emitowanego przez obudowę,    
  z uwzględnieniem tłumienia systemu
∆LpA3  w dB(A):  poziom ciśnienia akustycznego, w skali A, hałasu
  emitowanego przez obudowę, z izolacją
  akustyczną, z uwzględnieniem tłumienia systemu
DE  w dB:  Tłumienie wtrącenia
Vnom  w m3/h
 i l/s:  nominalny przepływ powietrza (100%)
V  w m3/h
 i l/s:  przepływ powietrza
∆V  w ± %:  odchyłka regulacyjna w stosunku do nastawy
∆pst  w Pa:  różnica ciśnienia statycznego
∆pstmin  w Pa:  minimalna różnica ciśnienia statycznego

Wszystkie wartości mocy akustycznej odniesione są do 1pW, wartości 
ciśnienia akustycznego do 20 μPa.
Wszystkie poziomy szumów określono w komorze pogłosowej.
Wartości mocy akustycznej określono i skorygowano zgodnie z PN EN 
ISO 5135, luty 1999.
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Szybki dobór akustyczny TVZ•TVZD
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Generowany szum przepływu TVZ•TVZD
bez dodatkowego tłumika hałasu TS
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Generowany szum przepływu TVZ•TVZD
z dodatkowym tłumikiem hałasu TS
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Emisja hałasu przez obudowę TVZ
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Emisja hałasu przez obudowę TVZD
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Szum przepływu generowany od strony wentylatora TVZ•TVZD
(strona wysokiego ciśnienia)

TVZ/TVZDLWR
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Szybki dobór akustyczny TVA•TVAD

fm  Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 dB/oct. 0 0 1 2 3 3 3 3

 dB/oct. 5 5 5 5 5 5 5 5

. 10 5 2 0 0 0 0 0

dB/oct. VDI 2081 
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TVA TVA+TS TVA TVAD TVA TVA+TS TVA TVAD TVA TVA+TS TVA TVAD
LpA LpA1 LpA2 LpA3 LpA LpA1 LpA2 LpA3 LpA LpA1 LpA2 LpA3

V·
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19 17 15 13 19 17 21 16

24 21 27 22 27 23 30 25

28 24 31 26 35 30 34 29

27 27 33 28 36 32 37 32

17 15 14 13 20 18 20 15

29 24 26 20 34 29 30 25

30 25 30 25 37 32 35 29

26 23 33 28 39 34 39 33

17 15 17 14 20 15 19 15

23 18 26 21 29 20 31 26

25 19 31 26 30 23 36 31

28 26 32 28 32 28 40 36

17 15 14 13 20 15 15 13

22 17 27 23 27 21 32 28

23 22 31 26 30 25 37 32

28 29 33 29 32 30 41 36

17 15 14 14 18 16 21 16

27 22 29 25 31 25 36 31

27 24 35 31 33 28 41 36

30 29 39 35 35 31 43 38

18 15 19 14 21 16 28 22

21 16 33 28 28 23 39 33

27 23 39 34 32 27 44 39

34 31 44 40 36 32 47 43

17 16 13 13

23 20 24 22

25 21 28 26

– – – –

15 14 13 13

27 23 22 20

26 21 27 25

– – – –

15 14 14 14

21 17 24 21

22 17 27 26

– – – –

15 14 14 13

19 16 25 23

19 18 27 26

– – – –

16 15 14 14

25 21 26 25

24 20 32 31

– – – –

15 14 14 14

17 13 29 28

22 19 35 34

– – – –

V
.

 m3/h 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

l/s 139 278 417 556 695 834 1111 1389 1667

dB 0 3 5 6 7 8 9 10 11

          w dB/oct. 4

 dB/oct. 5

szybkiego doboru)

szybkiego doboru)

szybkiego doboru)

kształtek
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Generowany szum przepływu TVA•TVAD
bez dodatkowego tłumika hałasu TS
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Generowany szum przepływu TVA•TVAD
z dodatkowym tłumikiem hałasu TS
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Emisja hałasu przez obudowę TVA
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pst = 100 Pa
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pst = 500 Pa

LW3  dB

fm  HzV·

l/s m 3/h

< 19 < 15 15 15 15 15

31 35 29 23 22 23 22 25

38 40 35 29 26 27 26 27

– – – – – – – –

21 23 15 15 15 15 15 15

40 37 29 22 20 22 20 22

45 41 33 27 24 26 24 27

– – – – – – – –

30 29 20 15 15 15 15 15

45 41 29 22 21 22 20 20

46 43 35 27 25 27 26 28

– – – – – – – –

22 26 15 15 15 15 15 15

48 43 28 21 < 24 19 25

48 44 32 26 27 30 25 27

– – – – – – – –

28 27 15 15 15 15 15 15

53 40 30 25 25 27 22 26

59 46 38 31 31 32 28 32

– – – – – – – –

31 26 16 15 18 15 15 15

48 37 31 27 29 31 30 28

61 45 42 34 33 34 35 36

– – – – – – – –

< 20 < < < < < 15

31 35 29 23 22 23 22 25

37 39 34 28 25 27 26 27

42 42 37 33 28 29 26 28

21 23 15 < < < < <

40 37 29 22 20 22 20 22

45 41 33 27 24 26 24 27

46 44 37 32 28 28 27 29

30 29 20 < < < < 15

45 41 30 23 22 23 21 21

46 43 35 27 25 27 26 28

46 41 38 34 28 28 26 27

23 27 < < < < < <

48 43 29 22 < 25 20 25

48 43 34 28 27 29 24 26

48 40 43 35 28 27 21 24

27 27 < < < < < <

53 40 30 25 25 27 22 26

59 46 38 31 31 32 28 32

63 50 44 38 34 34 31 34

31 26 16 15 18 15 < <

49 38 32 28 29 31 30 29

62 46 43 35 34 34 35 37

70 54 46 42 40 35 37 41

24 18 18 16 19 18 17 20

39 39 31 25 25 28 25 27

42 44 36 28 28 31 28 29

45 47 40 34 31 33 33 32

22 22 17 < 16 17 15 19

40 39 32 25 25 27 25 26

47 45 37 31 29 31 29 31

53 50 42 36 32 34 34 35

20 26 21 17 16 16 < 18

49 43 35 28 26 27 27 29

53 47 41 32 30 31 33 33

59 48 44 39 34 34 39 38

38 28 < < < < < <

54 47 35 29 27 29 28 28

57 50 41 36 33 33 34 32

57 51 46 39 37 36 38 35

38 30 15 < 20 19 < 15

54 44 39 33 31 32 32 32

59 49 44 37 36 36 38 37

61 51 48 41 39 38 39 39

43 31 26 21 24 25 23 23

55 45 42 34 33 33 37 35

63 48 45 39 39 38 43 42

71 54 49 43 42 40 45 45
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Emisja hałasu przez obudowę TVAD
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pst = 100 Pa
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LWR  dB
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pst = 500 Pa

LWR  dB

fm  HzV·

l/s m 3/h

76 56 47 36 29 30 27 22

86 77 65 53 48 48 45 38

90 80 75 59 53 52 52 45

87 80 73 64 55 50 53 44

66 48 48 36 27 25 22 19

78 77 66 56 48 54 52 46

86 79 73 59 53 56 59 52

77 76 70 61 58 54 56 48

62 60 50 43 35 29 24 18

81 72 60 54 49 54 50 46

85 75 64 59 52 60 58 54

84 74 68 64 57 57 55 51

74 56 47 40 39 37 30 23

84 74 60 55 53 59 53 50

87 74 64 61 55 63 59 56

89 76 69 68 61 65 62 59

58 56 47 42 43 42 36 30

82 70 58 56 56 61 56 53

84 73 63 62 57 66 62 58

88 75 67 71 61 68 65 61

71 55 49 42 41 39 35 30

82 65 61 56 56 59 61 58

88 69 67 61 58 63 67 64

96 75 73 39 63 67 71 70

74 48 45 34 24 25 21 13

84 76 61 49 44 44 40 32

88 78 73 55 48 48 47 38

– – – – – – – –

60 43 44 31 22 19 14 10

73 75 62 51 42 51 48 42

82 75 69 54 47 53 55 46

– – – – – – – –

57 59 48 40 30 22 16 8

80 69 56 51 44 52 48 44

83 71 59 55 46 58 55 50

– – – – – – – –

68 49 40 34 34 30 24 14

82 73 56 51 49 57 48 46

84 69 58 55 49 60 52 49

– – – – – – – –

50 55 46 41 37 35 32 23

80 66 50 51 52 59 51 48

80 68 57 56 51 64 56 51

– – – – – – – –

66 54 47 39 37 35 29 22

79 60 56 51 52 57 58 54

85 64 61 55 53 60 63 58

– – – – – – – –

75 50 47 38 33 33 36 34

90 79 69 59 54 53 52 47

94 85 77 65 60 58 60 55

97 89 81 72 66 60 65 59

72 54 51 40 33 32 31 29

89 80 72 64 55 57 58 54

93 84 77 68 59 61 65 61

98 88 79 73 65 62 68 66

78 63 55 49 44 39 36 34

84 78 66 61 58 59 54 51

89 81 70 65 60 63 63 61

97 83 74 71 64 66 68 68

72 51 44 38 35 34 34 33

86 77 66 62 57 62 61 58

92 81 74 68 62 66 69 65

97 84 75 74 66 68 74 70

57 57 48 43 40 38 38 36

86 76 57 64 60 63 65 61

91 81 71 69 64 68 74 68

96 83 74 74 67 70 79 72

69 57 53 47 44 42 42 40

85 72 68 63 60 63 66 64

92 77 74 68 65 68 73 73

98 80 78 73 68 69 76 77
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TVA/TVAD LWR

z przepływem

Szum przepływu generowany od strony wentylatora TVA•TVAD
(strona wysokiego ciśnienia)
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Informacje do zamawiania




