
Informacje ogólne

Zastosowanie

Klapy zwrotne do montażu w przewodach
Zapobieganie niepożądanemu przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do zamierzonego, podczas przerwy w pracy systemu
Lamele zamykają się automatycznie po wyłączeniu systemu
Maksymalna różnica ciśnienia 100 Pa

Cechy charakterystyczne
Możliwość wykonania wymiarów pośrednich w zakresie dostępnych wymiarów minimalnych i maksymalnych
Temperatura pracy: -20 do 80 °C
Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z EN 15727
Maksymalna różnica ciśnienia: 100 Pa
Klapy zwrotne otwierają się i zamykają pod wpływem przepływu powietrza; siłownik nie jest wymagany

TYP KUL

DO MONTAŻU W PRZEWODACH

Klapy zwrotne zapobiegają niepożądanemu przepływowi powietrza w
kierunku
przeciwnym do zamierzonego, podczas przerwy w pracy systemu

Maksymalna różnica ciśnienia: 100 Pa
Rama z kołnierzem dopasowana do prostokątnych przewodów
Maksymalna szerokość 1600 mm, maksymalna wysokość 1615 mm
Dostępne w wymiarach standardowych i wymiarach pośrednich (w
odstępach co 1 mm)
Klapy zwrotne z lamelami z profili aluminiowych do standardowych
zastosowań; lamele są wyposażone w uszczelki

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
Rama z nawierconymi otworami
Rama montażowa (tylko KUL-G)
Lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
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Klapy zwrotne z lamelami z profili aluminiowych do standardowych zastosowań; lamele są wyposażone w uszczelki tłumiące hałas pracy lamel

Wielkości nominalne
B: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (wielkości pośrednie: 201 – 1599 mm w odstępach co 1 mm)
H: 215, 315, 415, 515, 615, 715, 815, 1015, 1215, 1415, 1615 mm (wielkości pośrednie: 216 – 1614 mm, w odstępach co 1 mm); dolna lamela i profil oporowy
mogą różnić się w zależności od wysokości klapy
Dowolna kombinacja B × H

Warianty wykonania
KUL: Rama bez nawierconych otworów
KUL-G: Rama z nawierconymi otworami

Części i charakterystyka
Rama
Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z EN 15727
Lamele z łożyskami o niskim współczynniku tarcia
Ogranicznik lamel
Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel
Dolny profil oporowy (kątownik)
Widoczna poprzeczka od B = 997 mm

Akcesoria
Rama montażowa do szybkiego i łatwego montażu klap samoczynnych (tylko KUL-G)

Cechy konstrukcyjne
Rama, grubość materiału 1.25 mm
Lamele, grubość materiału 1.0 mm
Rama z kołnierzami z obu stron
Dodatkowa listwa boczna z otworami do mocowania osi lamel i zintegrowanymi ogranicznikami lamel
Ograniczniki lamel zapobiegają otwarciu lamel powyżej pewnego kąta

Materiały i powierzchnie
Rama, poprzeczka i profil oporowy (kątownik) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Lamele wykonane z profili aluminiowych
Osie lamel wykonane z mosiądzu
Poprzeczka boczna z tworzywa PVC
Uszczelki wzdłuż lamel z pianki poliestrowej
Ograniczniki lamel z tworzywa sztucznego
P1: Lakierowana proszkowo, kolor RAL CLASSIC

Normy i wytyczne
Klasa szczelności i klasa ciśnienia zgodnie z EN 15727

Konserwacja
Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają okresowej wymianie eksploatacyjnej
Częstotliwość regularnego czyszczenia według VDI 6022

INFORMACJE TECHNICZNE



Klapy zwrotne otwierają się i zamykają samoczynnie. Podczas pracy systemu otwarte lamele pozwalają na przepływ powietrza. Po wyłączeniu systemu
lamele zamykają się pod wpływem własnego ciężaru. W bezpieczny sposób zapobiegają przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do
zamierzonego.

Rysunek schematyczny KUL-G 

1 Rama z nawierconymi otworami (KUL-G)

2 Lamele (zamknięte)
3 Poprzeczka od B = 997 mm
4 Profil oporowy (kątownik)
5 Lamele (otwarte)
6 Ogranicznik lamel
7 Uszczelki wzdłuż krawędzi lamel 8 Poprzeczka boczna



Tabele szybkiego doboru zawierają wartości strumieni objętości powietrza dla prędkości przepływu powietrza 2.5 m/s. Wartości pośrednie mogą być
interpolowane. Wartości pośrednie mogą być obliczone w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.

KUL, szerokość 200 – 600 mm, strumień objętości powietrza przy 2.5 m/s

KUL, szerokość 800 – 1600 mm, strumień objętości powietrza przy 2.5 m/s

Różnica ciśnienia

Różnica ciśnienia



 Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w
języku angielskim w programie Easy Product Finder.

Tekst do specyfikacji
Prostokątne klapy zwrotne zapobiegające przepływowi powietrza w kierunku przeciwnym do zamierzonego, do montażu w
ścianach wewnętrznych i w prostokątnych przewodach wentylacyjnych. Rama z nawierconymi otworami, jeśli
wymagane. 

Gotowy do montażu element składający się z ramy, lamel z łożyskami o małym współczynniku tarcia, ograniczników lamel i uszczelek
lamel. Rama spełnia klasę szczelności C i klasę ciśnienia 2 zgodnie z EN 15727.

Cechy charakterystyczne:
Możliwość wykonania wymiarów pośrednich w zakresie dostępnych wymiarów minimalnych i maksymalnych
Temperatura pracy: -20 do 80 °C
Klasa szczelności C i klasa ciśnienia 2 zgodnie z EN 15727
Maksymalna różnica ciśnienia: 100 Pa
Klapy zwrotne otwierają się i zamykają pod wpływem przepływu powietrza; siłownik nie jest wymagany
Klapy zwrotne z lamelami z profili aluminiowych do standardowych zastosowań; lamele są wyposażone w uszczelki tłumiące hałas pracy lamel

Materiały i powierzchnie
Rama, poprzeczka i profil oporowy (kątownik) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Lamele wykonane z profili aluminiowych
Osie lamel wykonane z mosiądzu
Poprzeczka boczna z tworzywa PVC
Uszczelki wzdłuż lamel z pianki poliestrowej
Ograniczniki lamel z tworzywa sztucznego
P1: Lakierowana proszkowo, kolor RAL CLASSIC

Dane techniczne
Wielkości nominalne: 200 × 215 do 1600 × 1615 mm
Zakres strumieni objętości powietrza: 110 – 6460 l/s lub 396 – 23256 m³/h przy 2.5 m/s
Strata ciśnienia: 23 Pa przy 2.5 m/s
Maksymalna różnica ciśnienia w kierunku zamykania: 100 Pa
Temperatura pracy: -20 do 80 °C

Dane do doboru
qᵥ [m³/h] strumień objętości powietrza
Δpt [Pa] strata ciśnienia
v [m/s] prędkość przepływu powietrza



1 Typ
KUL Klapa zwrotna

2 Wariant wykonania
Bez oznaczeń: rama bez nawierconych otworów
G Rama z nawierconymi otworami

3 Wielkość nominalna [mm]
Podać wymiar (szerokość × wysokość)

4 Rama montażowa
Bez oznaczeń: bez ramy montażowej
ER Z ramą montażową (tylko dla wariantu G)

5 Powierzchnia
Bez oznaczeń: wykonanie standardowe
P1 lakierowana proszkowo, kolor RAL CLASSIC

Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%
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