
Conforme à VDI 6022

TYP IDB
Podokienne nawiewniki indukcyjne typu IDB stosowane w systemach
powietrzno-wodnych zapewniają efektywną klimatyzację pomieszczeń o
dużych obciążeniach cieplnych. Łączą charakterystyki quasi-
wyporowego przepływu powietrza z zaletami energetycznymi
wynikającymi z zastosowania wody jako medium odprowadzającego
zyski ciepła. Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory
mieszającej poprzez dysze. W wyniku tego przepływu indukowane jest
powietrze wtórne, które poprzez kratkę wlotową i przepływając przez
wymiennik ciepła wpływa do komory mieszającej. Następnie zmieszane
powietrze z komory nawiewane jest do pomieszczenia w systemie
wyporowym lub quasi-wyporowym.

Dostępne są dwa warianty wymienników ciepła - w systemie
dwururowym możliwe są dwa tryby pracy: chłodzenie albo ogrzewanie,
realizowane zamiennie. Systemy czterorurowe pozwalają na zmianę
trybu pracy ogrzewanie lub chłodzenie w dowolnym czasie i niezależnie
od innych pomieszczeń.

STRONA GŁÓWNA Produkty Systemy powietrzno-wodne Nawiewniki do montażu ściennego lub pod parapetem
Nawiewniki indukcyjne do montażu pod parapetem Typ IDB

https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/systemy-powietrzno-wodne-b9c4986080fbe984
https://www.trox-bsh.pl/systemy-powietrzno-wodne/nawiewniki-do-monta%25C5%25BCu-%25C5%259Bciennego-lub-pod-parapetem-9c707fac6107a331
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-do-monta%25C5%25BCu-%25C5%259Bciennego-lub-pod-parapetem/nawiewniki-indukcyjne-do-monta%25C5%25BCu-pod-parapetem-1d1ce6ff20f74ddc
https://www.trox-bsh.pl/nawiewniki-indukcyjne-do-monta%25C5%25BCu-pod-parapetem/typ-idb-8cca32509a737ce3


�Opis produktu 

Połączenie nawiewu mieszającego i wyporowego
Boczne podłączenie króćca powietrza pierwotnego w podniesionej podłodze
Z zainstalowanym filtrem zgrubnym powietrza
Wymiary dopasowane do wymogów projektowych

file:///
https://www.trox-bsh.pl/kontakt-93a6f054818b30a6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/dane-firmy-23d570fb0f73b779
https://www.trox-bsh.pl/side-services/og%25C3%25B3lne-warunki-sprzeda%25C5%25BCy-i-gwarancji%25C2%25A0obowi%25C4%2585zuj%25C4%2585ce-przy-umowach-sprzeda%25C5%25BCy-i-umowach-ramowych-zawieranych-przez-trox-bsh-technik-polska-sp-z-o-o-z-siedzib%25C4%2585-ul-kolejowa-13-stara-iwiczna-05-500-piaseczno-od-dnia-01-10-2019-ab244bc5ac2310c6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-c48bec5e64c5b4d2
https://www.trox-bsh.pl/side-services/disclaimer-75e51e2f4e6761f6
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