TROZ_QTECHHII{ M

The art of handling &lr

Kréciec z przettoczeniem

Kréciec z uszczelka wargowa, Kréciec bosy

TYP CK

TLUMIKI OKRAGLE Z KULISA DO REDUKCJI HALASU W
OKRAGLYCH PRZEWODACH SYSTEMOW WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

Ttumik okragty z kulisg ttumigca zapewnia wigksze ttumienie wirgceniowe

e Aerodynamiczna kulisa zapewnia wigksze ttumienie wirgceniowe

o Wybor réznych szerokosci kulisy zapewnia mozliwos¢
najlepszego dopasowania do aplikaciji

o Efekt ttumienia dzieki zjawisku absorpciji dzwieku

e Materiatem pochtaniajagcym dzwiek jest niepalna wetna
mineralna, ktéra nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zgodnie z
niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczace
substancji niebezpiecznych) i dyrektywa UE 97/69/WE

e Dane akustyczne zmierzone zgodnie z ISO 7235

e Klasa szczelnosci C lub D (w zaleznosci od wielkosci) zgodnie z
normg PN-EN 15727.

e Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrozonych
wybuchem (Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)), strefy 1, 2 oraz 21 i
22 (na zewnatrz) zgodnie z Dyrektywg 1999/92/WE

Opcjonalne wyposazenie i akcesoria

o Krdéce przytaczne z uszczelkg wargowg dopasowane do
potaczen z przewodami okragtymi zgodnymi z wymaganiami
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norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
o Kroéce bose dopasowane do potaczen z przewodami okragtymi
zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.

Informacje ogdline

Zastosowanie

o Ttumiki okragte do redukcji szumu przeptywu
e Do redukcji szumu przeptywu generowanego przez wentylatory
e Moze by¢ stosowany jako ttumik przegtosowy do redukg;ji transferu dZzwieku pomiedzy pomieszczeniami przez przewody wentylacyjne

Cechy charakterystyczne

e Tiumienie wtrgceniowe zmierzono zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.
e Wybor 2 szeroko$ci kulis dla kazdej wielko$ci nominalnej

e Wigksze ttumienie wiragceniowe dla szerszej kulisy

e Mniejsza strata ci$nienia dla wezszej kulisy

Materiat dZwigkochtonny jest niepalny

Grubos¢ izolacji 50 mm lub 100 mm

Szczelnos$¢ obudowy D do wielko$ci nominalnej 400 mm wigcznie

Szczelno$¢ obudowy C od wielko$ci nominalnej 450 mm

Wielko$é nominalna

e D: 250,315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
e |:500,1000, 1500 mm

Warianty wykonania

e Grubo$¢ izolacji

e 050: ttumiki okragte z izolacjg o grubo$ci 50 mm

e 100: ttumiki okragte z izolacja o grubosci 100 mm
Szeroko$¢ kulisy

e T:50,100, 150, 200, 250, 300 mm
Wykonanie
Ttumiki okragte

e Bez oznaczen: stal ocynkowana 1.0917
e A2:stal nierdzewna 1.4301
Typ potaczenia:

e Bez oznaczen: obustronne krééce z przettoczeniami
e D2:obustronne krééce z uszczelkami
e AS:kréciec z uszczelka wargowa z jednej strony i krociec bosy z drugiej strony

Czesci i charakterystyka

Okragta obudowa

Perforowany przewéd wewnetrzny
Kulisa

Materiat dzwigkochtonny

Cechy konstrukcyjne

e Okragta obudowa
e Przew6d zewnetrzny: przewdd spiro, stal ocynkowana 1.0917
e Przewdd zewnetrzny: przewod gtadki, stal nierdzewna 1.4301
o Kulisa
e Aerodynamiczny ksztatt, stal ocynkowana 1.0917 lub stal nierdzewna 1.4301
Krééce przytaczne dopasowane do potaczen z przewodami okragtymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
Uszczelki wargowe dostepne do wielkoéci nominalnej 800
Maksymalne ci$nienie robocze 2000 Pa
Maksymalna predko$¢ przeptywu powietrza 20 m/s
Maksymalna temperatura pracy 90°C



Materiaty i powierzchnie

Kulisa wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301

Przewdd zewnetrzny i perforowany przew6d wewnetrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917

Zewnetrzny gtadki przew6d wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Perforowany przew6d wewnetrzny ze stali nierdzewnej 1.4301

Kré¢ce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301

Materiatem dzwigkochtonnym jest wetna mineralna

e Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna

o Nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczace substancji niebezpiecznych) i
dyrektywg UE 97/69/W

e Zabezpieczenie przed erozjg przy predkosci powietrza do 20 m/sPrzewdd wewnetrzny pokryty tkaning z wibkna szklanego

Kulisy pokryte tkaning z witékna szklanego

¢ Obojetna na rozwoj grzybdw i bakterii zgodnie z EN 846

Normy i wytyczne

Ttumienie wirgceniowe i poziom mocy akustycznej szumu przeptywu zmierzono zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.

Spetnione wymagania norm higienicznych VDI 6022 VDI 6022, VDI 3803 Cze$¢ 1 i DIN 1946 Czes¢ 4

Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX): w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich dotyczacych urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX): w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa

Klasa szczelnoci i klasa ci$nienia zgodnie z PN-EN 15727.

Konserwacja

Elementy bezobstugowe, konstrukcja i materiaty nie podlegaja okresowej wymianie eksploatacyjne;j

Opis

Warianty wykonania

Grubos¢ izolaciji

050: tumiki okragte z izolacjg o grubo$ci 50 mm
100: ttumiki okragte z izolacjg o grubosci 100 mm

Szeroko$¢ kulisy

T:50, 100, 150, 200, 250, 300 mm

Czesci i charakterystyka

Okragta obudowa

Perforowany przewéd wewnetrzny
Kulisa

Materiat dzwigkochtonny

Cechy konstrukcyjne

Okragta obudowa

e Przewod zewnetrzny: przewdd spiro, stal ocynkowana 1.0917

e Przewdd zewnetrzny: przewod gtadki, stal nierdzewna 1.4301

Kulisa

e Aerodynamiczny ksztatt, stal ocynkowana 1.0917 lub stal nierdzewna 1.4301

Krééce przytaczne dopasowane do potaczen z przewodami okragtymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180
Uszczelki wargowe dostepne do wielkoéci nominalnej 800

Maksymalne ci$nienie robocze 2000 Pa

Maksymalna predko$¢ przeptywu powietrza 20 m/s

Maksymalna temperatura pracy 90°C

Wielko$¢ nominalna

@D: 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
L:500, 1000, 1500 mm

INFORMACJE TECHNICZNE



Dane techniczne, Szybki dobér, Tekst do specyfikacji, Kod zaméwieniowy

Wielkos¢ nominalnal 250 — 1000 mm
Cisnienie robocze |maksymalnie 2000 Pa
Temperatura pracy [ maksymalnie 90 °C

Podane straty cis$nienia dla okragtych ttumikéw r6znig sie w zaleznosci od szerokos$ci kulisy i $rednicy przewodu.

Grubos¢ izolacji 50 mm, ttumienie wtragceniowe D¢ [dB]

Wielkosé Diugosé Szerokos¢ LG R ey L
nominalna | nominalna | kulisy e o 0T1000]2000[2000]8000
250 500 50 1 2 5 10 20 23 15 8
250 500 100 2 3 7 12 23 28 21 13
250 1000 50 g 5 10 | 19 38 44 30 15
250 1000 100 4| 6 14 | 23 44 50 40 26
250 1500 50 41 7 15| 28 50 50 43 22
250 1500 100 6 9 20 | 33 50 50 50 37
315 500 50 1 2 4 9 19 21 9 4
315 500 100 21 3 6 10 24 23 16 6
315 1000 50 2| 4 9 17 | 36 40 18 8
315 1000 100 41 5 11120 47 45 25 12
315 1500 50 3] 5 12 1241 50 50 25 11
315 1500 100 6 8 16 | 29 50 50 37 18
400 500 100 1 1 4 7 17 17 8 8
400 500 150 3 6 13| 24 35 25 16 9
400 1000 100 21 3 7 14 | 32 32 15 6
400 1000 150 6111|2445 50 48 30 17
400 1500 100 3] 4 10 | 21 46 47 22 9
400 1500 150 8115|3550 50 50 44 25

Grubos¢ izolacji 100 mm, ttumienie wtraceniowe Dg [dB]



Srodkowa czestotliwosé tr, [Hz]

Wielkosé Diugosé Szerokosé
nominaina | nominaina | kullsy e s 0l500[1000]2000[4000[8000
250 500 50 1 5] 9 16 43 46 833 19
250 500 100 2 6 1 18 26 29 25 17
250 1000 50 3] 9 17 | 30 43 46 33 19
250 1000 100 411112035 50 50 49 33
250 1500 50 4113 | 25| 44 22 24 17 10
250 1500 100 6116 | 29 | 50 50 50 50 48
315 500 50 1 4 8 15 18 20 9 5
315 500 100 2 5 9 16 23 22 13 7
315 1000 50 2 8 15| 28 34 38 18 9
315 1000 100 4110|117 | 31 44 43 26 14
315 1500 50 3111 |21 |41 50 50 26 14
315 1500 100 6|14 |25 |45 50 50 37 20
400 500 100 1 S| 6 12 21 15 8 5
400 500 150 2 4 8 16 24 18 12 8
400 1000 100 2| 5 12 | 23 40 29 16 10
400 1000 150 4 7 16 | 32 46 35 23 15
400 1500 100 3 7 18 | 33 50 42 g 115
400 1500 150 6|11 )24 |46 50 50 33 21
450 500 100 1 2 5] 11 18 12 6 4
450 500 150 2 2 6 13 21 15 8 5
450 1000 100 2 3 10 | 22 35 22 12 8
450 1000 150 4| 4 12 | 25 41 28 16 10
450 1500 100 3 4 15 | 31 50 32 17 12
450 1500 150 5] 6 17 | 36 50 41 23 15
500 500 150 1 2 6 12 18 13 7 5
500 500 200 2 3 7 14 20 15 9 7
500 1000 150 2 4 11| 23 B9 24 14 10
500 1000 200 4 5 13 | 26 38 29 18 13
500 1500 150 3 6 16 | 33 50 35 21 15
500 1500 200 5 7 18 | 38 50 42 26 19
560 500 150 1 3 6 12 14 10 6 5
560 500 200 2| 4 7 13 16 13 7 6
560 1000 150 2 6 12 | 23 28 20 11 9
560 1000 200 4 7 13 | 25 31 24 14 11
560 1500 150 3 9 18 | 33 40 29 16 13
560 1500 200 5110119 | 36 45 35 20 16
630 500 200 1 2 6 12 14 9 6 5
630 500 250 2 3 7 14 16 11 8 6
630 1000 200 21 4 11 ] 24 27 17 12 10
630 1000 250 3| 5 13 | 26 31 21 15 12
630 1500 200 3] 6 16 | 34 39 25 18 15
630 1500 250 5] 8 19 ] 38 45 30 21 18
710 500 200 1 2 5 12 12 7 5 5
710 500 250 2 2 6 13 13 8 6 5
710 1000 200 2 3] 10 | 23 23 14 10 9
710 1000 250 3 4 11| 25 25 16 1 10
710 1500 200 3 5] 14 | 33 34 20 15 13
710 1500 250 5 6 17 | 36 37 23 16 15
800 500 250 1 2 6 12 11 7 5 5
800 500 300 2| 3 7 12 13 7 6 5
800 1000 250 2 4 12 | 23 22 713 10 9
800 1000 300 315 13 | 24 25 14 11 10
800 1500 250 2| 6 17 | 33 32 18 15 13
800 1500 300 5 8 19 | 35 36 20 16 15
900 500 250 1 2 6 11 9 6 4 4
900 500 300 2 2 6 12 10 6 5 4
900 1000 250 2 4 11 | 21 18 11 8 8
900 1000 300 3 4 121 23 20 1 9 8
900 1500 250 2 5 16 | 31 26 16 12 11
900 1500 300 41 6 18 | 33 28 17 13 12
1000 500 300 1 2 6 11 8 5 5 4
1000 1000 300 3| 4 12 | 20 16 10 9 7
1000 1500 300 4 6 18 | 29 24 14 13 11

Strata ci$nienia Apt [Pa]




dv Dilugo$¢ nominalna
Wielko$¢ nominalna|Szerokos¢ kulisy
I/s |m3h|500 | 1000 | 1500
250 50 194 700 | 9 10 10
250 100 194 | 700 | 37 42 44
250 50 333 [1200] 25 28 29
250 100 333 [1200] 109 | 121 127
315 50 333[1200] 3 4 4
315 100 333 [1200] 4 4 5
315 50 1000 3600 | 26 29 31
315 100 1000| 3600 | 32 35 37
400 100 389 [1400] 12 13 14
400 150 389 [1400] 19 21 22
400 100 833 [ 3000 | 54 60 63
400 150 833 [3000] 85 94 99
450 100 611 [2200] 18 20 21
450 150 611 [2200] 26 29 30
450 100 1111|4000 | 60 66 70
450 150 1111|4000 | 84 93 98
500 150 778 (2800 ] 10 11 11
500 200 778 [ 2800 | 21 23 25
500 150 1556 5600 | 38 42 44
500 200 1556 5600 | 84 93 98
560 150 1000|3600 | 10 11 11
560 200 1000| 3600 | 18 20 21
560 150 2222|8000 | 45 50 52
560 200 2222|8000 | 86 95 100
630 200 1250|4500 | 14 16 17
630 250 1250|4500 | 30 34 35
630 200 2083] 7500 | 39 43 45
630 250 2083] 7500 | 84 93 98
710 200 1556 5600 | 11 12 13
710 250 1556 5600 | 17 19 20
710 200 3472]12500] 54 60 63
710 250 3472]12500] 83 92 96
800 250 2000] 7200 | 9 10 10
800 300 2000] 7200 [ 17 19 20
800 250 4500]16200f 43 48 50
800 300 4500]16200] 84 93 98
900 250 2500/ 9000 | 11 12 13
900 300 2500] 9000 | 16 18 19
900 250 5833[21000] 57 63 67
900 300 5833[21000] 86 95 100
1000 300 3125|11250] 19 22 23
1000 300 6667[24000] 87 96 101




Ttumiki okragte z kulisg ttumigca do systemow wentylacji i klimatyzacji, sztywna konstrukcja, dostgpne w 11 wielko$ciach nominalnych z 2
grubosciami izolacji.

Ttumienie wtraceniowe zmierzono zgodnie z normag PN-EN ISO 7235.

Obudowa z izolacjg akustyczng i termiczng.

Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

Aerodynamiczny ksztatt kulis zapewnia zoptymalizowane straty ci$nienia.

Wybér szerokosci kulis w celu zoptymalizowania straty ci$nienia i ttumienia wirgceniowego.

Ro6zne typy potaczenia, dopasowane do potaczen z przewodami okraggtymi zgodnymi z wymogami norm PN-EN 1506 lub PN-EN 13180.
Klasa szczelnosci C lub D (w zaleznoéci od wielkosci) zgodnie z normg PN-EN 15727.

Cechy charakterystyczne

Ttumienie wirgceniowe zmierzono zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.
Wybor 2 szerokosci kulis dla kazdej wielkosci nominalnej

e Wieksze ttumienie wiragceniowe dla szerszej kulisy

e Mniejsza strata ci$nienia dla wezszej kulisy

Materiat dzwigkochtonny jest niepalny

Grubos¢ izolacji 50 mm lub 100 mm

Szczelno$¢ obudowy D do wielko$ci nominalnej 400 mm witacznie

Szczelnoé¢ obudowy C od wielkosci nominalnej 450 mm

Materiaty i powierzchnie

Kulisa wykonana ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301

Przewéd zewnetrzny i perforowany przew6d wewnetrzny, spiro, wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917

Zewnetrzny gtadki przew6d wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Perforowany przewdd wewnetrzny ze stali nierdzewnej 1.4301

Krééce wykonane ze stali ocynkowanej 1.0917 lub stali nierdzewnej 1.4301

Materiatem dzwigekochtonnym jest wetna mineralna

e Zgodnie z PN-EN 13501, klasa ogniowa A1, niepalna

o Nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zgodnie z niemieckim TRGS 905 (przepisy techniczne dotyczace substancji niebezpiecznych) i
dyrektywg UE 97/69/W

e Zabezpieczenie przed erozjg przy predkosci powietrza do 20 m/sPrzewdd wewnetrzny pokryty tkaning z wiékna szklanego

Kulisy pokryte tkaning z wtékna szklanego

e Obojetna na rozwéj grzybdw i bakterii zgodnie z EN 846

Wykonanie

Ttumiki okragte

Bez oznaczen: stal ocynkowana 1.0917
A2: stal nierdzewna 1.4301

Typ potaczenia:

Bez oznaczen: obustronne kré¢ce z przettoczeniami
D2: obustronne krééce z uszczelkami
AS: kréciec z uszczelkg wargowa z jednej strony i kréciec bosy z drugiej strony

Dane techniczne

Wielko$¢ nominalna: 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm
Grubos¢ izolacji: 50, 100 mm

Dtugo$é nominalna: 500, 1000, 1500 mm

Cisnienie robocze: maksymalnie 2000 Pa

Predko$¢é przeptywu powietrza: maksymalnie 20 m/s

Temperatura pracy: maksymalnie 90 °C

Dane do doboru

@D [mm]
L [mm]
Ly [mm]
qv [m¥/h]
De [dB]
Apst[Pa]



CK - A2 / D2 / 315 x 1500 / 100 -

| | | | I I
1 2 3 4 5 6

1 Typ
CK Ttumik okragty z kulisg

2 Materiat
Bez oznaczen: stal ocynkowana (1.0917)
A2 Stal nierdzewna (1.4301)

3 Typ potaczenia

Bez oznaczen: obustronne krééce z przettoczeniami

D2 Obustronne krééce z uszczelkami

AS Krociec z uszczelkg wargowa z jednej strony i krociec bosy z drugiej strony

4 Wielko$¢ nominalna [mm]
250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000

5 Dtugo$¢ nominalna [mm]
500, 1000, 1500

6 Grubos¢ izolacji [mm]
50, 100

7 Szeroko$¢ kulisy [mm]
50, 100, 150, 200, 250, 300

Przyktad zaméwienia: CK-A2/D2/315x1500/100-50

Materiat Stal ocynkowana (1.0917)
Materiat Stal nierdzewna (1.4301)

Typ potaczenia Obustronne kré¢ce z uszczelkami
Wielko$¢ nominalna [mm] 315

Dlugos$é [mm] 1500

Grubo$¢ izolacji [mm] 100

Szeroko$¢ kulisy [mm] 50

Szczeg6ty montazu

Szczego6ty montazu
Montaz i uruchomienie

e W celu uzyskania podanych parametréw nalezy postepowac zgodnie z informacjami dotyczacymi montazu i ogéInymi kodeksami dobrych praktyk.

e Montaz w instalacjach poza pomieszczeniami wewnetrznymi wymaga zapewnienia nalezytej ochrony przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych

e Ze wzgledu na swdj ciezar ttumik musi by¢ podparty m.in. przez system zawieszenia.
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