BVW-D

BVW-D

DO ODPROWADZANIA GAZOW SPALINOWYCH W
KLASIE TEMPERATUROWEJ F600

e Obudowa i wirnik wykonane z blachy stalowej

e Chronione powtoka proszkowa opartg na zywicy poliestrowej, z dysza
naptywowa i ptyta mocujaca silnik

6 wielkosci

Ponad 35 typow

Maksymalny strumien objetosci 50.000 m3h

Maksymalny sprez catkowity 2.000 Pa

Zastosowanie

Zastosowanie

e Wentylator oddymiajacy dachowy z wolnym wylotem
e Wolne ssanie lub podtgczenie kanatowe
e Podwodjna funkcja (mozliwa wentylacja bytowa jak i oddymianie)

Opis

Warianty wykonania
e W klasach temperaturowych F400 i FE00

Akcesoria

System diagnozowania wentylatoréw VD
Monitorowanie drgan tozysk STI

Cokot stalowy na dach ptaski

Cokot ttumigey

Skrzynka wylotowa z kratkg ostonowg i samoczynng klapg zwrotnag,
Krééce elastyczne

Przeciwkotnierz

Wyréwnanie potencjatéw

Siatka ochronna (strona ssawna)
Wytacznik serwisowy luzem

Izolowana ptyta podstawy

Bez silikonu

Falownik (tylko w trybie wentylacji)
Regulator dla trybu wentylacji i oddymiania

Klasyfikacja, normy i wytyczne


https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/wentylatory-x-fans-5bd3c01f497e1fb9
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-x-fans/wentylatory-oddymiaj%25C4%2585ce-a0de3db03516ce5e
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-oddymiaj%25C4%2585ce/wentylatory-dachowe-641484078c42a2c0
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-dachowe/bvw-d-621be1e79c37ea75

e Klasyfikacja temperaturowa wg PN-EN 12101 - cz. 3
e FB600 CE-Nr:0761-CPR-0008 z deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP)
e Licencja Generalnego Inspektoratu Budynkéw Nr Z-78.11-127 (dotyczy rynku niemieckiego)

INFORMACJE TECHNICZNE

BVW-D Zakres pracy
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Wymiary [mm]

@ | A[D|E F E1 oG H (€]

315|295|316(415| 632 [ 200 400 375 92
355(295(356|455| 712 | 225 400 675 125
400(325|401|500| 802 | 255 400 375 165
500|401(501(600|1002| 320 500 450 230
630|516(626(725|1252| 400 |500"/800? |425"/680? |385
710|566(701(800|1402|4500/500"/8002 |425"/680? |475

» Silniki do wielko$ci 132
2 Silniki do wielkosci 160
® Wielko$¢ nominalna « ® Max. cigzar [kg]
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https://www.trox-bsh.pl/kontakt-93a6f054818b30a6
https://www.trox-bsh.pl/side-services/dane-firmy-23d570fb0f73b779
https://www.trox-bsh.pl/side-services/og%25C3%25B3lne-warunki-sprzeda%25C5%25BCy-i-gwarancji%25C2%25A0obowi%25C4%2585zuj%25C4%2585ce-przy-umowach-sprzeda%25C5%25BCy-i-umowach-ramowych-zawieranych-przez-trox-bsh-technik-polska-sp-z-o-o-z-siedzib%25C4%2585-ul-kolejowa-13-stara-iwiczna-05-500-piaseczno-od-dnia-01-10-2019-ab244bc5ac2310c6
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