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Zastosowanie

Zastosowanie

Wentylator oddymiający do montażu podłogowego w strefie lub poza strefą pożarową
Dwufunkcyjne: oddymianie i wentylacja

Opis

Warianty wykonania

BVW-A/B: Instalacja podłogowa, poza strefą pożarową.
BVW-AI/B: Instalacja podłogowa - izolowana, poza strefą pożarową
BVW-R/B: Instalacja podłogowa, wewnątrz strefy pożarowej

Akcesoria

System diagnozy wentylatorów VD
Monitorowanie drgań łożysk STI
Izolacja akustyczna i termiczna
Rama podstawy
Wibroizolatory sprężynowe
Króćce elastyczne (na ssaniu i tłoczeniu)
Skrzynka wlotowa
Podłączenie kanałowe
Przeciwkołnierz
Rama dopasowująca
Samoczynna klapa zwrotna (na ssaniu i na tłoczeniu)

BVW-B

BVW-B
DO ODPROWADZANIA GAZÓW SPALINOWYCH W
KLASIE TEMPERATUROWEJ F600
Obudowa i wirnik wykonany z blachy stalowej, zabezpieczone
powłoką proszkową na bazie żywicy poliestrowej, z dyszą
wlotową i płytą do mocowania silnika

6 wielkości
Ponad 35 typów
Maksymalny strumień objętościowy 50.000 m³/h
Maksymalny spręż całkowity 2.000 Pa

STRONA GŁÓWNA Produkty Wentylatory X-FANS Wentylatory oddymiające Wentylatory odśrodkowe BVW-B

https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/
https://www.trox-bsh.pl/produkty-6f56a7847129e761
https://www.trox-bsh.pl/produkty/wentylatory-x-fans-5bd3c01f497e1fb9
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-x-fans/wentylatory-oddymiaj%25C4%2585ce-a0de3db03516ce5e
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-oddymiaj%25C4%2585ce/wentylatory-od%25C5%259Brodkowe-c5140e5724aee345
https://www.trox-bsh.pl/wentylatory-od%25C5%259Brodkowe/bvw-b-8313fd4ff1e93b3e


Siatka ochronna (strona ssawna i tłoczna)
Wyrównanie potencjałów
Wyrzutnia z siatką ochronną
Wyłącznik serwisowy luzem (do montażu poza strefą pożarową)

Klasyfikacja, normy i wytyczne 

Klasyfikacja temperaturowa wg PN-EN 12101 - cz. 3
F600 CE Nr: 0761-CPD-0034 z Deklaracją własności użytkowych (DoP) Licencja Generalnego Inspektoratu budynków Nr Z-78.-11-127 (dotyczy
rynku niemieckiego)

INFORMACJE TECHNICZNE

BVW Zakres pracy

Wymiary serii BVW-AB [mm]

① A A B C D F h K L L ∅k zxd
315 295 252 632 415 316 315 65 500 850 850 356 8x10

355 295 252 632 415 356 260 65 500 850 850 395 8x10

400 325 282 802 500 401 315 65 550 950 850 438 12x10

500 401 357 1002 600 501 410 80 650 1150 850 541 12x10

630 516 452 1252 725 626 395 /600 80 850 1550 1200 674 16x12

710 566 502 1402 800 701 395 /600 100 900 1650 1400 751 16x12

¹⁾Do wielkości silnika 132
²⁾Od wielkości silnika 160
① Wielkość nominalna

Wymiary serii BVW-R/B

1 1 2

¹⁾ ²⁾
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① A A1 B C D ∅G H v h K L1 L2 M
315 295 252 632 415 316 400 375 440 65 500 850 850 580

355 295 252 632 415 356 400 375 440 65 500 850 850 580

400 325 282 802 500 401 400 375 440 65 550 950 850 650

500 401 357 1002 600 501 500 450 540 80 650 1150 850 850

630 516 452 1252 725 626 500 /800 425 /680 610 /760 80 850 1550 1200 1050

710 566 502 1402 800 701 500 /800 425 /680 610 /760 100 900 1650 1400 1250

¹⁾Do wielkości silnika 132
²⁾Od wielkości silnika 160
① Wielkość nominalna

BVW-A_B with inlet box

BVW-A_B with inlet box

BVW-A_B for pipe connection
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BVW-A_B for pipe connection

BVW-R _B with inlet box



BVW-R _B with inlet box

BVW-R _B free inlet

BVW-R _B free inlet
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